


Datos fisicos de la Serie GS
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Datos del paquete del compresor de Serie GS
Modelo Capacidad Conexiones Dimensions Peso del paquete
Alta Etapa Baja Etapa Succién Descarga L w H menos el motor
TR BHP TR BHP (pulgﬂias) (pulgadas) (Largo) (Ancho)| (Alto) (Ibs.)
55GS 552 | 623 | 143 | 195 21/2 2 89 53 67 2,000
60GS 654 | 73.7 | 16.9 | 231 21/2 2 89 53 67 2,000
75GS 785 | 86.7 | 20.3 | 27.1 3 21/2 89 53 67 2,700
85GS 929 | 102.5] 24.0 | 32.1 3 21/2 89 53 67 2,700

Notas:

1. Datos de rendimiento de alta etapa basados en R-717@ +20°F SST y 95°F SDT (0°F SSH, 10°F LSC)
2. Datos de rendimiento de baja etapa basados en R-717@ -40°F SST y +20°F IDT.

Garantia de dos anos del paquete

FES Systems respalda sus paquetes con compresor a tornillo con una garantia de dos anos que cubre todo
el paguete. Los paquetes de compresor se entregan completamente entubados, cableados y preprobados
sobre una base de acero estructural que puede colocarse en su lugar para una instalacion facil y rapida.
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